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Наименование 

клиенты 

SHENZHEN ZHONGCHENG SCIENCE&TECHNOLOGY 

INNOVATION CO.,LTD 

Шэньчжэнь Цонгченг Сайнс&Технолоджи Инновэйшен Ко. ЛТД 

Адрес клиента B804, Building 1-3, Xingji Jiayuan, Hongxing Community, 

Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, 

China 

B804, корпус 1-3, Синцзи Цзяюань, община Хунсин, улица 

Сонганг, район Баоань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай 

Наименование 

образца 

ингибитор коррозии 

Модель QQ-39 

Основное вещество Используется для QIKO, QIQIANG, BAOGANG: QQ-35, QQ-38, 

QQ-39, Q-61, B-35, B-38, B-39, D 40 

Вышеприведенные образцы и информация предоставлены клиентом. 

Работа SGS № RP22-0092334-SZ 

Дата получения 

образцов 

25 апреля 2022 

Период испытаний 25 апреля 2022 – 28 апреля 2022 

Запрошено 

испытание 

Выбранные испытания запрошены клиентом. 

Метод испытания Пожалуйста, переходите на следующую страницу. 

Результат испытаний Пожалуйста, переходите на следующую страницу. 

Заключение Основываясь на проведенных тестах на представленных 

образцах, результаты по свинцу, ртути, кадмию, 

шестивалентному хрому, полибромированным дифенилам 

(ПБД), полибромированным дифениловым эфирам (ПБДЭ) и 

фталатам, таким как Бис(2-этилгексил) фталат (DEHP), 

бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат 

(DBP) и диизобутилфталат (DIBP) соответствуют пределам, 

установленным Директивой RoHS (ЕС) 2015/863, вносящей 

поправки в приложение II к Директиве 2011/65/EU 

 

Подписано от имени 

SGS-CSTC Standards Technical Services Co, Ltd. Shenzhen Branch 
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Результат испытаний: 

Описание тестовой части: 

№ Образца SGS ID образца Описание 

SN1 SZX22-012180.002 Белая жидкость 

Примечания: 

(1) 1 мг/кг = 1 промилле = 0,0001% 

(2) MDL = Предел обнаружения метода 

(3) ND = не обнаружено 

(4) “-“ = не регулируется 

Директива RoHS (ЕС) 2015/863, вносящей поправки в приложение II к Директиве 

2011/65/EU 

Метод испытаний В соответствии с IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-

5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 и IEC62321-8:2017, 

оценено с ICP-OES, UV-Vis и GC-MS. 
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Замечания: 

(1) Максимальный допустимый предел указан в Директиве RoHS (ЕС) 2015/863. 

(2) IEC 62321 эквивалентен EN 62321 

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:30:1742232870351101::::FSP_ORG_ID,FSP

_LANG_ID:12586 

(3) Ограничения по фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат 

(DBP) и диизобутилфталат (DIBP) применяются к медицинским приборам, 

включая медицинские приборы in vitro, и приборы мониторинга и контроля, 

включая промышленные приборы мониторинга и контроля с 22 июля 2021. 

Если не указано иное, правило принятия решения для отчетности о 

соответствии основано на двоичном утверждении для правила простого 

принятия, указанного в ILAC-G8:09/2019. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Pb/Cd/Hg/Cr6+/PBBs/PBDEs Технологическая схема испытаний. 

Образцы были полностью растворены методом предварительного кондиционирования в 

соответствии с приведенной ниже технологической схемой. 

(Cr+6 и PBB/PBDE метод испытаний исключены). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Фталаты Технологическая схема испытаний. 
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Фото образца: 

 

SGS аутентификация  

Конец отчета 


